
Ledplus

Confort visual

Versión “todo cristal” enrasada

Versión realzada marco

inoxidable

Altura reducida 

< 100 mm

Temperatura

< 40°C

Resistencia a la carga estática

500/1000 kg
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Ledplus

Sistemas de alumbrado
para interiores
En este catálogo se presenta la gama
completa de nuestras luminarias
destinadas a ambientes interiores. 

Sistemas de alumbrado
para exteriores
En este catálogo se presenta la gama
completa de luminarias destinadas
a alumbrado de exterior.

Novedades 2005
En este catálogo se presentan las
Novedades 2005 de los Sistemas de
alumbrado para Interiores y Exteriores.

5 Ledplus
“todo cristal”
Señalización 
RGB

10 Ledplus
marco inoxidable
Señalización 

14 Ledplus
marco inoxidable
con tornillos
Señalización    
RGB - iluminación

35 Colour Equalizer 40 Effect Equalizer
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La integración equilibrada de luminarias
en suelo y de paredes es una tarea que
requiere tecnologías de última
generación. Esta línea de luminarias
empotrables basada en la tecnología
LED (Light Emitting Diode) abre nuevas
perspectivas en el uso de luminarias
empotrables de pared y suelo. Las
superficies se hacen más agradables y
más visibles, guían los transeuntes, las
paredes se aligeran, detalles y
estructuras arquitectónicas se ponen de
relieve. Las luminarias Ledplus se
caracterizan por un reducido consumo
de energía, resistencia a

choques y vibraciones y gracias a la
larguísima duración quedan
prácticamente libres de mantenimiento;
esto permite su uso incluso en áreas de
díficil acceso. Las luminarias Ledplus de
suelo, perfectamente enrasadas con la
superficie, eliminan las barreras
arquitectónicas, favoreciendo el
camino, incluso de usuarios
incapacitados. El diseño con superficie
completamente de cristal de las
luminarias empotrables de suelo es el
resultado de estudios y ensayos
exhaustivos.
Las luminarias Ledplus empotrables de

pared se caracterizan por el estilo
sobrio perfectamente adecuado para
valorar áreas de conexión en salas de
reunión y oficinas, aeropuertos, cines y
teatros, pasillos de hoteles. Las
versiones monocromáticas pueden
controlarse mediante el dispositivo
Effect Equalizer para realizar efectos
luminosos dinámicos, parpadeos,
efectos de luces que se alternan o se
persiguen. Además de la iluminancia
pueden también controlarse la mezcla
de los colores para crear escenografías
luminosas con el dispositivo Colour
Equalizer.
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Ledplus
design  J. M. Wilmotte

Instalación enrasada Superficie “todo vidrio” LED señalización RGBWasher para suelo Sistemas de controlLED señalización
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

Tabla gama, funciones y accesorios
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus ”todo cristal”

Altura reducida Temperatura < 40°C Resistencia a la carga
estática 500/1000 Kg

IP68 Dispositivo
anti-transpiración

LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

• Serie de luminarias empotrables en
pared y suelo destinadas al uso de
fuentes de luz LED para señalización.

• Versiones monocromáticas y
versionescon cambio dinámico del color
RGB.

• Cuerpo circular y cuadrado, en dos
dimensiones, de (60) y (130) mm.

• Las luminarias se caracterizan por el
cristal sódico-cálcico extraclaro, sin
tornillos visibles, con emisión luminosa
difundente, aro inferior de acero
inoxidable unido al cristal difusor
templado, ambos soportados por 4
elementos de fijación torneados de
acero inoxidable AISI 304.

• Cuerpo realizado en material
termoplástico altamente resistente,
prensacable M14x1 en acero inoxidable
A2, PG11 para cuerpo grande 130 mm;
y cable saliente L = 300 mm, tipo
H05RNF 2x1 mm2para versiones
monocromáticas y 4x1 mm2para RGB.

• Instalación sin herramientas con
sistema de fijación del producto al
cuerpo de empotramiento mediante
muelles a presión.

• Collar superior de acero inoxidable
enrasado con la superficie fijado al
cuerpo de empotramiento.

• Altura reducida, inferior a 100 mm
(cuerpo de empotramiento incluido).

• Temperatura del cristal controlada
(inferior a 40°C).

• Resistencia a la carga de 500/1000 kg
en conformidad a las normas EN60598-
2-13.

• Luminarias provistas de dispositivo anti-
transpiración.

• Cuerpos de empotramiento en forma
de barrica, en aluminio fundición a
presión, y cilíndricos, realizados en
material plástico.

• Doble arquitectura de control: Colour
Equalizer para la regulación de las
versiones RGB y Effect Equalizer para la
programación de los LED
monocromáticos.

• Están disponibles: alimentadores para
barra DIN y caja de protección IP67,
sensor de presencia, filtros cromáticos,
pictogramas personalizados, ventosa
para extraer la luminaria del cuerpo de
empotramiento.

• Las características técnicas responden
a la normativa EN 60598-1 y
sucesivas actualizaciones.

• IP68
• IK08/IK10
• Marca F
• Homologación IMQ
• Clase di aislamiento III

Resistencia a
choques IK08/IK10

Instalación en
pared/suelo

S
im

ul
ac

ió
n

Collar de acero h=32mm

Muelle de retención

Cuerpo de empotramiento de
aluminio fundición a presión

Vidrio de protección

Difusor

Cuerpo en material termoplástico
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus ”todo cristal”

00

LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

código lámpara 

Incluida lámpara.
Disponible en color verde 
y ámbar bajo demanda.

82

ø 60

Empotrable circular
2606 0,75 W LED blanco 24Vdc
2607 0,75 W LED azul 24Vdc
2609 0,70 W LED rojo 24Vdc

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelo 
+ tapa de cierre
6942

Cuerpo de empotramiento en material plástico
para instalación en pared y suelo + tapa de cierre
6943

códigocódigo

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared 
+ tapa de cierre
6941

Filtros cromáticos
9568

Disponible en color 02-06-26-D7 Disponible en color 00

para 6943

Disponible en color 00

para 6941-6942

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

accesorios y sistemas de instalación

IP68 IK10

Los componentes necesarios para el
funcionamiento de la luminaria tiene que pedirse
separadamete y se muestran en la pág. 12.

500 Kg

1000 Kg

Ventosa
9583

Disponible en color 00



código
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus ”todo cristal”

00

LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

ø 130

94

código lámpara 

Incluida lámpara.
Disponible en color verde 
y ámbar bajo demanda.

Empotrable circular
2628 1,5 W LED blanco 24Vdc
2629 1,5 W LED azul 24Vdc
2631 1,4 W LED rojo 24Vdc

Incluida lámpara

2633 2,8 W LED RGB 24Vdc

Luminaria empotrable circular con
variación dinámica del color RGB

Cuerpo de empotramiento en material plástico
para instalación en pared y suelo + tapa de cierre

Pictograma Bar
9584

Disponible en color 00

Pictograma Restaurante
9585

Disponible en color 00

Pictograma Informaciones
9586

Disponible en color 00

Pictograma Servicios
9587

Disponible en color 00

Pittogramma Toilette
9588

Disponible en color 00

código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelo 
+ tapa de cierre
6948

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared 
+ tapa de cierre
6947

6949

Filtros cromáticos

para 2628
9570

Disponible en color 02-06-26-D7

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

para 6947-6948

Disponible en color 00

para 6949

Disponible en color 00

Los componentes necesarios para el
funcionamiento de la luminaria tiene que pedirse
separadamete y se muestran en la pág. 12.

Disponible en color 04

Disponible en color 04 1000 Kg

Disponible en color 04 500 Kg

IP68 IK08

IP68 IK08

accesorios y sistemas de instalación

Ventosa
9583

Disponible en color 00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus ”todo cristal” LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

82
60

60

código lámpara 

Empotrable cuadrado

Incluida lámpara.
Disponible en color verde 
y ámbar bajo demanda.

código

Cuerpo de empotramiento en material plástico
para instalación en pared y suelo + tapa de cierre
6946

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared 
+ tapa de cierre

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelo
+ tapa de cierre

6944

6945

Filtros cromáticos

para 2620
9572

Disponible en color 02-06-26-D7

Los componentes necesarios para el
funcionamiento de la luminaria tiene que pedirse
separadamete y se muestran en la pág. 12.

Disponible en color 04

Disponible en color 04

1000 Kg

Disponible en color 04 500 Kg

IP68 IK08

accesorios y sistemas de instalación

2620 0,75 W LED blanco 24Vdc
2621 0,75 W LED azul 24Vdc
2623 0,70 W LED rojo 24Vdc

código

Disponible en color 00

para 6946

Disponible en color 00

para 6944-6945

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

Ventosa
9583

Disponible en color 00

00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus ”todo cristal”

00

LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

código lámpara 

130

13
0

94

Incluida lámpara.
Disponible en color verde y ámbar
bajo demanda.

Luminaria empotrable cuadrada
2635 1,5 W LED blanco 24Vdc
2636 1,5 W LED azul 24Vdc
2638 1,4 W LED rojo 24Vdc

Incluida lámpara

2640 2,88 W LED RGB 24Vdc

Luminaria empotrable cuadrada con
variación dinámica del color RGB

código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelo 
+ tapa de cierre
6951

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared 
+ tapa de cierre
6950

Cuerpo de empotramiento en material plástico
para instalación en pared y suelo + tapa de cierre
6952

Filtros cromáticos

para 2635
9574

Disponible en color 02-06-26-D7

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

código

Pictograma Bar
9589

Disponible en color 00

Pictograma Restaurante
9590

Disponible en color 00

Pictograma Informaciones
9591

Disponible en color 00

Pictograma Flecha/Dirección
9592

Disponible en color 00

Pictograma Servicios
9593

Disponible en color 00

Los componentes necesarios para el
funcionamiento de la luminaria tiene que pedirse
separadamete y se muestran en la pág. 12.

Disponible en color 04 500 Kg

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Disponible en color 00

Disponible en color 00

para 6950-6951

para 6952

1000 Kg

IP68 IK08

IP68 IK08

accesorios y sistemas de instalación

Ventosa
9583

Disponible en color 00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

Altura reducida Temperatura < 40°C Resistencia a la carga
estática 500/1000 Kg

IP68 Marco sin tornillos

• Serie de luminarias empotrables en
pared para efecto bañado de luz en el
suelo y pared-suelo, destinadas al uso
de fuentes de luz LED para
señalización.

• Versiones monocromáticas
• Cuerpo circular de dos dimensiones:

de 68 mm para efecto bañado de luz
en el suelo y de 28 mm para luz de
señalización

• Las luminarias se caracterizan por el
cristal sódico-cálcico templado
extraclaro, con marco sin tornillos a la
vista y emisión luminosa difundente.

• Cuerpo realizado en material
termoplástico altamente resistente
para versiones de diámetro 68 mm
efecto bañado de luz en el suelo.
Cuerpo realizado en acero inoxidable
AISI 304 para versiones de diámetro
28 mm. Prensacable en acero
inoxidable y cable saliente L = 300
mm tipo H05RNF 2x1 mm.

• Temperatura del cristal controlada
(inferior a 40°C).

• Resistencia a la carga de 500/1000 kg
en conformidad a las normas
EN60598-2-13.

• Cuerpos de empotramiento en
aluminio fundición a presión en forma
de barrica y cilíndricos realizados en
material plástico polipropilenico.

• Arquitectura de control: Effect
Equalizer, para la programación de los
LED monocromáticos.

• Están disponibles: alimentadores para
barra DIN y caja de protección IP67.

• Las características técnicas responden
a la normativa EN 60598-1 y
sucesivas actualizaciones.

• IP68
• IK09/IK10
• Marca F
• Homologación IMQ
• Clase di aislamiento III

Resistencia a
choques IK09/IK10

S
im

ul
ac

ió
n

Cuerpo de empotramiento de aluminio
fundición a presión

Cuerpo en material termoplástico

Muelle de retención

Marco de acero inoxidable
Junta de goma silicónica

Cristal de protección espesor 8 mm



Disponible en color 00

Cuerpo de empotramiento para
instalación en suelos tradicionales
cuerpo circular pequeño + tapa de cierre
6939

Cuerpo de empotramiento para
instalación en paredes de hormigón
cuerpo circular pequeño + tapa de cierre
6938

Cuerpo de empotramiento cilíndrico para
paredes de cartón piedra o similares
6940

85

ø 68

código lámpara 

Luminaria empotrable circular cuerpo
pequeño para señalización
2600 0,4 W LED blanco 24Vdc
2601 0,4 W LED azul 24Vdc
2604 0,55 W LED ámbar 24Vdc
2603 0,55 W LED rojo 24Vdc
2602 0,4 W LED verde 24Vdc

Incluida lámpara

68

ø 28

Incluida lámpara.
Disponible en en color verde 
y ámbar bajo demanda.

2611 0,4 W LED blanco 24Vdc
2612 0,4 W LED azul 24Vdc
2614 0,4 W LED rojo 24Vdc

Luminaria empotrable circular cuerpo
medio con marco de acero inoxidable
para efecto washer en el suelo
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus

Cuerpo de empotramiento en material plástico
para instalación en pared y suelo + tapa de cierre
6943

códigocódigo

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared +
tapa de cierre
6941

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

13

LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

Los componentes necesarios para el
funcionamiento de la luminaria tiene que pedirse
separadamete y se muestran en la pág. 12.

Disponible en color 04

Disponible en color 00

500 Kg

1000 Kg

Disponible en color 00

Disponible en color 04

para 6943

para 6941

para 2611-2612-2614para 2600-2601-2602-2603-2604

Disponible en color 00

para 2600-2601-2602-2603-2604

para 2600-2601-2602-2603-2604

para 2611-2612-2614

Disponible en color 00

IP68 IK10

IP68 IK09

accesorios y sistemas de instalación



cód. 9639

cód. 9638

cód. 9640

cód. 9843cód. 9641

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     130 Ledplus     130 

cód. 9643cód. 9642

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     60 Ledplus     60 

Ledplus     130 Ledplus     130 

Ledplus     28 

Aparato de diálogo

Central-Controlador

n° máx controladores: 64 n°
máx cooperantes: 9 grupos
máx 32 cada grupo

Máx 2 por cada controlador

Efectos n° 5 Loop

Controlador Sensor de presencia

Colour Led Interface

Alimentador electrónico
guía DIN

Ambience

Ledplus RGB
pág. 2÷12

Provisto de 6 canales, con cada
canal que puede controlar 1,5 A

Effect Equalizer Effect Led Interface

Alimentador electrónico
guía DIN

Ledplus
0señalización
pág.  2÷12
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES DE PARED/SUELO

Colour Equalizer
Esquema de configuración

Effect Equalizer
Esquema de configuración

código

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

componentes

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Ventosa en material plástico
9583

Disponible en color 00

Alimentador electrónico 
guía DIN

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67

Los sistemas de control se ilustran: Colour
Equalizer pág. 35, Effekt Equalizer pág. 40. 
Para la definición de la instalación hágase
referencia a la hoja de instrucciones.
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Architectural Lighting

Trento - Italia: Museo MART

Proyecto arquitect—nico:
Arquitecto Mario Botta
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Ledplus

Tabla gama, funciones y accesorios

*Incluido con alimentador electrónico

señalización

pared - suelo

B987

B986

B985

luminaria

iluminación washer suelo

B350

B352

B354*

B355*

B359*

B360*

B364

0,80
W

0,80
W

0,85
W

3 W

3 W

2 W

2 W

1,40
W

B349

B367

B368

B370

B372*

B373*

B377*

B378*

B382

2,45
W

2,50
W

6 W

4,20
W

6 W

2,45
W

7 W

7 W

B385

B386

B388

B390* 12 W

12 W

7 W

4,10
W

4,10
W

B391*

B400

4,20
W

80

65

40

60
0

80

65

40

23
0

80

65

40

10
00

cajas de empotramiento

81

58

227

98

59781

58

98

99781

58

98

código blanco azul azulrojo blancoblanco azulRGB
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IP68 Cuerpo de empotra-
miento para jardín

19

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

• Luminaria destinada al uso de
fuentes de luz LED para
Señalización, Señalización con
variación color RGB, Iluminación y
washer suelo.

• Instalación empotrada en el suelo y
en la pared.

• Compuesta por cuerpo (circular y
cuadrado, dos dimensiones, y lineal,
tres dimensiones), cuerpo de
empotramiento (versión baja
h=100mm, alta h=150mm) y marco.

• Versión circular y cuadrada: cuerpo
realizado en material termoplástico
de elevada resistencia.

• Versión lineal: cuerpo realizado en
aluminio extrusionado y tapas de
cierre de aluminio fundición a
presión, pintados negros.

• Marco de acero inoxidable AISI 304,
espesor 2,5mm, con pernos
soldados y dos tornillos de acero
inoxidable AISI 304 imperdibles para
el anclaje del cuerpo al cuerpo de
empotramiento; cristal superior
sódico-cálcico templado trasparente,
espesor 10mm (8mm para
versiones circulares o cuadradas, de
65mm); en las versiones con LED
de señalización difusor interno opal;
juntas silicónicas negras; tornillos de
acero inoxidable AISI 304 para el
anclaje del cuerpo al grupo
marco/cristales; versiones lineales
con cristal sódico-cálcico templado
siliconado al cuerpo; spill-ring anti-
deslumbramiento de material
termoplástico para las versiones con
LED de iluminación

• Prensacable de acero inoxidable
PG11 para las versiones lineales y
circulares/cuadradas de 138 mm.

• Prensacable M14x1 de acero
inoxidable AISI 304 para las
versiones circulares/cuadradas de
65mm.

• Completas con cable de
alimentación L=300mm, tipo
H05RN-F 2x1mm2 para versiones
con LED monocromáticos y tipo
H07RN-F 4x1mm2 para versión con
LED RGB; todos los cables de
alimentación están provistos de
dispositivo anti-transpiración.

• Resistencia a la carga estática de
1000Kg (500Kg para la versión con
cuerpo de empotramiento
H=150mm de material plástico)
según la norma EN60598-2-13.

• En las versiones con LED de
señalización monocromáticos y RGB

los productos están provistos de
placa electrónica multiled 24Vdc.

• Las versiones con LED de
iluminación están provistas de
circuito LED y alimentador de
230Vac (los productos circulares y
cuadrados de 65mm necesitan un
alimentador externo (cód. 9913).

• Las versiones con LED de
iluminación están provistas de lentes
de material plástico con cono de 10°;
orientabilidad sobre el eje vertical de
355° (sólo para versiones cuadradas y
circulares) y sobre el plano horizontal
con inclinación de ±10° (±7° para las
versiones circulares/cuadradas de
65mm y lineales).

• Doble arquitectura de control: Colour
Equalizer para la regulación de las
versiones RGB y Effect Equalizer para
el control de los LED
monocromáticos de señalización.

• Versiones circulares y cuadradas:
cuerpo de empotramiento H=100
mm de aluminio fundición pintado a
solicitar por separado para
instalación en pared o suelo,
incluida tapa de cierre

• Versiones lineales: cuerpo de
empotramiento H=100 mm de
aluminio extrusionado pintado y
acero inoxidable a solicitar
por separado para instalación en
pared y suelo, incluida tapa de
cierre.

• Temperatura superficial del cristal
inferior a 40°C.

• Todos los tornillos externos
utilizados son de acero inoxidable
AISI 304.

• Están disponibles: alimentadores
electrónicos barra DIN, caja IP67
para alimentadores, filtros
cromáticos, pictogramas
personalizados, adaptadores para
cuerpos de empotramiento.

• Las características técnicas responden
a la normativa EN 60598-1 y
sucesivas actualizaciones.

• IP68 IK09/IK10
• Marca F
• Homologación IMQ
• Clase di aislamiento III
• Clase de aislamiento II (para

versiones lineales y
circulares/cuadradas de 138mm con
LED de iluminación)

Altura reducida Resistencia a la carga
estática 1000 Kg

Temperatura < 40°CDoble orientación
para LED iluminación
circulares y cuadrados

Dispositivo
anti-transpiración

Instalación en
pared/suelo

Spill-ring para confort visual

Cable de alimentación
L=300mm con dispositivo 
anti-transpiración

Prensacable en acero inoxidable
AISI 304

Cristal de protección espesor 10mm
y junta silicónica moldeada

Tornillo de fijación del
grupo marco-cuerpo al

cuerpo de empotramiento

Cuerpo de
empotramiento de
aluminio fundición a
presión

Marco de acero inoxidable
AISI 304

Cuerpo en material termoplástico
completo con circuito LED
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Disponible en color 04

Disponible en color 04
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

78

20

65

B275 0,75 W LED blanco 24Vdc

B278 0,70 W LED rojo 24Vdc
B276 0,75 W LED azul 24Vdc

código lámpara

Empotrable circular para iluminación
óptica orientable ±7°

Incluida lámpara.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.
Alimentar exclusivamente con 
cód. 9913 a solicitar por separado.

B280 1 W LED blanco 4Vdc
B281 1 W LED azul 4Vdc

78

20

65

78

20

65

Empotrable de pared circular para
señalización con efecto washer en el
suelo
B285 0,40 W LED blanco 24Vdc
B286 0,40 W LED azul 24Vdc

IP68 IK09

Incluida lámpara.
Disponible en en color verde y ámbar
bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

IP68 IK09

Incluida lámpara.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

IP68 IK09

Cuerpo de empotramiento en
material plástico para instalación en
jardín, pared y suelo + tapa de cierre
B975

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154
para B975

Disponible en color 00

B973

Adaptador para cuerpo de empotramiento

código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en paredes
de hormigón + tapa de cierre

B974

9580 ø 357 - h 105

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelos
tradicionales + tapa de cierre

código

para B973-B974

Disponible en color 00

sistemas de instalación

500 Kg

Disponible en color 04 1000 Kg

Empotrable circular para señalización

Ventosa
9583

Disponible en color 00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

9569
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

9569
Filtros cromáticos para LED blanco

para B275

para B280-B281

Disponible en color 02-06-26-D7

código potencia

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

accesorios y componentes

código

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B275-B276-B278-B285-B286
Disponible en color 00

para B275-B276-B278-B285-B286
Disponible en color 00

para B275-B276-B278-B285-B286
Disponible en color 00

para B275-B276-B278-B285-B286
Disponible en color 00

para B275-B276-B278-B285-B286
Disponible en color 00

para B280-B281
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=48Vdc max

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

9913 Max 12 W
Alimentador electrónico IP20

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponibile nel colore 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

Luminaria empotrable circular de señali-
zación variación dinámica del color RGB

Cuerpo de empotramiento en 
material plástico para instalación en 
jardín, pared y suelo + tapa de cierre

138

90

90

B328 2,80 W LED RGB 24Vdc 

138

90

90

código lámpara

Empotrable circular para iluminación
óptica orientable ±10°
B318 3 W LED blanco 220-240Vac
B319 3 W LED azul 220-240Vac

código código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en paredes
de hormigón + tapa de cierre
B979

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelos
tradicionales + tapa de cierre
B980

B981

sistemas de instalación

Lámpara y alimentador electrónico
incluidos.
Disponible en color rojo, verde y ámbar
bajo demanda.

IP68 IK10

IP68 IK10

Incluida con lámpara.
LED monocromático de señalización
disponible en color blanco, azul, rojo,
verde y ámbar bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105
para B979-B980

Disponible en color 00

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154
para B981

Disponible en color 00
500 Kg

1000 Kg

Ventosa
9583

Disponible en color 00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

Pictograma Bar
9594

Disponible en color 00

Pictograma Restaurante
9595

Pictograma Informaciones
9596

Pictograma Flecha/Dirección
9597

Pictograma Servicios
9598

accesorios y componentes

9571
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

para B318-B319

para B328

para B328

paraB328

para B328

para B328

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

código

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B328
Disponible en color 00

para B328
Disponible en color 00

para B328
Disponible en color 00

para B328
Disponible en color 00

para B328
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67
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Disponible en color 04

Disponible en color 04

24

78

20

65

65

78

20

65

65

B294 0,75 W LED blanco 24Vdc

B297 0,70 W LED rojo 24Vdc
B295 0,75 W LED azul 24Vdc

B299 1 W LED blanco 4Vdc
B300 1 W LED azul 4Vdc

B304 0,40 W LED blanco 24Vdc
B305 0,40 W LED azul 24Vdc

Empotrable cuadrado 
para señalización

código lámpara

Empotrable cuadrado para
iluminación óptica orientable ±7°

Empotrable de pared cuadrado para
señalización con efecto washer en 
el suelo

78

20

65

65

IP68 IK08

IP68 IK08

IP68 IK08

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105
para B976-B977

Disponible en color 00

Cuerpo de empotramiento en
material plástico para instalación en
jardín, pared y suelo + tapa de cierre
B978

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154

500 Kg

B976

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en paredes
de hormigón + tapa de cierre

B977

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelos
tradicionales + tapa de cierre

1000 Kg

sistemas de instalación y accesorios

código código

para B978

Disponible en color 00
Disponible en color 04

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

Incluida lámpara.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.
Alimentar exclusivamente con 
cód. 9913 a solicitar por separado.

Incluida lámpara.
Disponible en en color verde y 
ámbar bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

Incluida lámpara.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

Ventosa
9583

Disponible en color 00
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9569
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

9573
Filtros cromáticos para LED blanco

para B294

para B299-B300

Disponible en color 02-06-26-D7

código

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

accesorios y componentes

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B294-B295-B297-B304-B305
Disponible en color 00

para B294-B295-B297-B304-B305
Disponible en color 00

para B294-B295-B297-B304-B305
Disponible en color 00

para B294-B295-B297-B304-B305
Disponible en color 00

para B294-B295-B297-B304-B305
Disponible en color 00

para B299-B300
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=48Vdc max

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

9913 Max 12 W
Alimentador electrónico IP20

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

Empotrable cuadrado para señalización
con variación dinámica del color RGB
B346 2,80 W LED RGB 24Vdc 

Empotrable cuadrado para iluminación
óptica orientable ±10°
B336 3 W LED blanco 220-240Vac
B337 3 W LED azul 220-240Vac

IP68 IK10

IP68 IK10

138

13
8

90

90

138

13
8

90

90

código lámpara

Cuerpo de empotramiento en
material plástico para instalación en
jardín, pared y suelo + tapa de cierre

código código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en paredes
de hormigón + tapa de cierre
B982

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Disponible en color 04

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en suelos
tradicionales + tapa de cierre
B983

B984

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9580 ø 357 - h 105
para B982-B983

Disponible en color 00

Adaptador para cuerpo de empotramiento
9579 ø 260 - h 154
para B984

Disponible en color 00
500 Kg

1000 Kg

Lámpara y alimentador 
electrónico incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

Incluida lámpara.
LED monocromático de señalización
disponible en color blanco, azul, rojo,
verde y ámbar bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

sistemas de instalación y accesorios

Ventosa
9583

Disponible en color 00



Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN
9908 10 W

VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B346
Disponible en color 00

para B346
Disponible en color 00

para B346
Disponible en color 00

para B346
Disponible en color 00

para B346
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código potencia

27

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

Pictograma Bar
9608

Disponible en color 00

para B346

para B346

para B346

para B346

para B346

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Pictograma Restaurante
9609

Pictograma Informaciones
9610

Pictograma Flecha/Dirección
9611

Pictograma Servicios
9612

accesorios y componentes

9575
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

para B336-B337

código

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores guía DIN

IP68

IP68

IP67
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Empotrable lineal para señalización
con variación dinámica del color RGB

28

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

80

65

40

23
0

80

65

40

23
0

80

6540

230

Empotrable lineal para señalización

Incluida lámpara.
Disponible en en color verde y ámbar
bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

B349 0,80 W LED blanco 24Vdc

B352 0,85 W LED rojo 24Vdc
B350 0,80 W LED azul 24Vdc

Incluida lámpara.
Alimentador a solicitar por separado.

B364 1,40 W LED RGB 24Vdc

código lámpara

Empotrable lineal para iluminación
óptica orientable ±7°

Lámpara y alimentador 
electrónico incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

B354 3 W LED blanco 220-240Vac
B355 3 W LED azul 220-240Vac

Empotrable lineal para iluminación
con efecto washer en el suelo
B359 2 W LED blanco 220-240Vac
B360 2 W LED azul 220-240Vac

código código

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared y
suelo + tapa de cierre
B985

sistemas de instalación

Disponible en color 04

Lámpara y alimentador 
electrónico incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

IP68 IK09

IP68 IK09

IP68 IK09

IP68 IK09

1000 Kg

Ventosa
9583

Disponibile nel colore 00
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iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

accesorios y componentes

9576
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

9576
Filtros cromáticos para LED blanco

para B349

para B354-B355

Disponible en color 02-06-26-D7

código potencia

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico guía DIN
código

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B349-B350-B352-B364
Disponible en color 00

para B349-B350-B352-B364
Disponible en color 00

para B349-B350-B352-B364
Disponible en color 00

para B349-B350-B352-B364
Disponible en color 00

para B349-B350-B352-B364
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores guía DIN

IP68

IP68

IP67
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Empotrable lineal para señalización
con variación dinámica del color RGB

Cuerpo de empotramiento en
aluminio para instalación en pared y
suelo + tapa de cierre

Disponible en color 04
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Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

80

6540

600

80

65

40

60
0

80

65

40

60
0

Empotrable lineal para señalización
B367 2,45 W LED blanco 24Vdc

B370 2,50 W LED rojo 24Vdc
B368 2,45 W LED azul 24Vdc

B382 4,20 W LED RGB 24Vdc 

código lámpara

Empotrable lineal para iluminación
óptica orientable ±7°
B372 7 W LED blanco 220-240Vac
B373 7 W LED azul 220-240Vac

B378 6 W LED azul 220-240Vac

código código

B986

1000 Kg

IP68 IK09

IP68 IK09

IP68 IK09

Incluida lámpara.
Disponible en color verde y ámbar
bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

Incluida lámpara.
Alimentador a solicitar por separado.

Lámpara y alimentador electrónico
incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

Lámpara y alimentador electrónico
incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

sistemas de instalación

Empotrable lineal para iluminación
con efecto washer en el suelo
B377 6 W LED blanco 220-240Vac

Ventosa
9583

Disponible en color 00

IP68 IK09



31

iGuzzinidesign J. M. Wilmotte
Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

accesorios y componentes

9577
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

9577
Filtros cromáticos para LED blanco

para B367

para B372-B373

Disponible en color 02-06-26-D7

código potencia

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B367-B368-B370-B382
Disponible en color 00

para B367-B368-B370-B382
Disponible en color 00

para B367-B368-B370-B382
Disponible en color 00

para B367-B368-B370-B382
Disponible en color 00

para B367-B368-B370-B382
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67
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Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

13

80

65

40

10
00

80

65

40

10
00

Empotrable lineal para señalización
B385 4,10 W LED blanco 24Vdc

B388 4,20 W LED rojo 24Vdc
B386 4,10 W LED azul 24Vdc

B400 7 W LED RGB 24Vdc 

código lámpara

Empotrable lineal para iluminación
óptica orientable ±7°
B390 12 W LED blanco 220-240Vac
B391 12 W LED azul 220-240Vac

código código

Cuerpo de empotramiento para
instalación cuerpo rectangular grande
+ tapa de cierre
B987

Disponible en color 04

IP68 IK09

Empotrable lineal para señalización
con variación dinámica del color RGB

Incluida lámpara.
Alimentador a solicitar por separado.

IP68 IK09

Incluida lámpara.
Disponible en en color verde y ámbar
bajo demanda.
Alimentador a solicitar por separado.

Lámpara y alimentador electrónico
incluidos.
Disponible en color rojo, verde y
ámbar bajo demanda.

sistemas de instalación

1000 Kg

Ventosa
9583

Disponible en color 00

IP68 IK09
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Ledplus LUMINARIAS EMPOTRABLES PARED/SUELO

accesorios y componentes

9578
Difusor para LED iluminación

Disponible en color 65

9578
Filtros cromáticos para LED blanco

para B385

para B390-B391

Disponible en color 02-06-26-D7

código

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

para B385-B386-B388-B400
Disponible en color 00

para B385-B386-B388-B400
Disponible en color 00

para B385-B386-B388-B400
Disponible en color 00

para B385-B386-B388-B400
Disponible en color 00

para B385-B386-B388-B400
Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Caja de derivación sin alimentador
B915

9582

Disponible en color 04

para 9908-9909-9910-9911

Disponible en color 00

Juego conector hermético
9581

Disponible en color 04

Caja para alimentadores 
guía DIN

IP68

IP68

IP67



Para la definición de la instalación consultar
referencia a las hojas de instrucciones.
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Ledplus

cod. 9639

cod. 9640

cod. 9908    10W
cod. 9909    24W
cod. 9910    72W
cod. 9911    96W
cod. 9912  240W

Ledplus     138Ledplus     138 

Ledplus L.230

Ledplus L.600

Ledplus L.1000

cod. 9843

cod. 9641

cód. 9639

cód. 9638

cód. 9640

cód. 9843cód. 9641

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     138Ledplus     138 

Ledplus L.230

Ledplus L.600

Ledplus L.1000

cód. 9643cód. 9642

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     65Ledplus     65 

Ledplus L.230

Ledplus L.600

Ledplus L.1000

cód. 9643

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     65Ledplus     65 

Ledplus L.230

Ledplus L.600

Ledplus L.1000

Colour Equalizer
Configuración total

Colour Equalizer
Configuración parcial

Effect Equalizer
Configuración para instalación 
en interiores

Effect Equalizer
Configuración para instalación 
en exteriores

Los sistemas de control se ilustran: Colour Equalizer pág. 35, Effect Equalizer pág. 40

Effect Equalizer

Entrada para
sensor digital

variación escena
variación velocidad
On/Off

Aparato de diálogo

Central-Controlador

Máx 2 por cada 
controlador

Efectos n° 5 Loop

Controladorr Sensor de presencia

Colour Led Interface

Alimentador electrónico
guía DIN

Ambience

Ledplus RGB
pág. 14÷33

Aparato de diálogo

Max 2 por cada 
controlador 

Efectos
n° 5 Loop

Controlador

Sensor de presencia

Colour Led Interface

Alimentador electrónico
guía DIN

Ambience

Ledplus RGB
pág. 14÷33

Effect Led Interface
Ledplus
señalización
pág. 14÷33

Alimentador electrónico
guía DIN

Provisto de 6 canales,
con cada canal que

puede controlar 1,5 A

Entrada para
sensor digital

Effect Led Interface
Ledplus
señalización
pág. 14÷33

Alimentador electrónico
guía DIN

Provisto de 6 canales,
con cada canal que

puede controlar 1,5 A

Cuadro de mandos
estándar con caja IP55

n° máx controladores: 64 n°
máx cooperantes: 9 grupos
máx 32 cada grupo
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iGuzzinidesign M. Varratta
Colour Equalizer SISTEMAS DE CONTROL

El espacio envía hoy percepciones
múltiples, perspectivas
cinematográficas de las ciudades, del
hombre, del movimiento.
Caracterizado por elevada flexibilidad
y personalización de la dirección
luminosa, Colour Equalizer es un
sistema que permite controlar los
colores RGB de la luz para finalidades
de señalización, comunicación,
atracción y creación de eficaces
escenografías luminosas. Con pocos,
simples gestos Colour Equalizer
controla luminarias con lámparas
fluorescentes y LED, construye un
universo fluido donde el color dibuja el
espacio y se vuelve material de
atracción. En la versión Central, que
puede combinarse con la unidad
periférica Ambience, el sistema se
configura automáticamente gracias a
la tecnología Plug&Play para un uso
fácil e inmediato, está provisto de
pantalla de referencia y se maneja a
través de una Smart Card que
propone y activa una serie de
programas predefinidos. Los efectos
pueden ser dinámicos o estáticos,

temporizados o alternados, siempre
con la posibilidad de control directo
mediante teclas ‘Fast’ y ‘Slow’ que
controlan la velocidad de ejecución de
cada evento. La versión Ambience,
sin pantalla, puede operar también en
ausencia del panel Central. En este
caso no se utiliza la Smart Card.
Colour Equalizer es un sistema
completo que facilita la creación de
efectos especiales para showroom,
comercios y locales públicos, y
permite también indicar recorridos
privilegiados en recintos feriales,
museos, exposiciones. Combinado
con luminarias fluorescentes, el
sistema puede actuar en grandes
superficies, variando el color de las
paredes y las características
cromáticas de grandes áreas de
pasaje, exposición y entretenimiento.
El sistema puede integrarse con
sensores de presencia y es
compatible con cajas empotrables
503 y cajas de pared de diámetro 60.
La luz es percepción, el color es
movimiento: Colour Equalizer con
simplicidad y eficacia controla todo

Gestión RGB para
LineUp y Ledplus

Plug & Play Smart Card
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Colour Equalizer

Colour Equalizer realiza ciclos
luminosos mediante la ejecución de
programas predefinidos cargados en
el panel Central y Ambience.
Programas personalizados pueden
cargarse desde la Smart Card
mediante Colour Equalizer Central,
mientras que los programas pueden
ser llamados también desde Colour
Equalizer Ambience. La Smart Card se
suministra bajo demanda.

Todos los componentes de control se
instalan en interiores y todos los
productos ejecutan el mismo
programa.

Colour Equalizer permite controlar
aparatos equipados con LED y
lámparas fluorescentes. El sistema
está caracterizado por la
programación de 5 escenas luminosas
(Loop 1...5) predefinidas que pueden
cargarse mediante el panel de control.

El usuario puede modificar la
velocidad de las secuencias
luminosas según deseado mediante
las teclas “Fast” y “Slow”. 

La función “Colour” permite
programar un color específico para
cada aparato, con la posibilidad para el
usuario de cambiarlo según deseado.
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- Programas de luz dinámica coloreada
predefinidos mediante el panel Loop
1...5

- Función “Colour” para la selección
de colores específicos

- Download ciclos luminosos desde
Smart Card

- Control de la velocidad de ejecución
de la escena

- Scheduler programación establecida
a horarios predefinidos para
secuencias y colores básicos fijos

115x130

40

- Permite el control de aparatos con LED
- Alimentado a través de los

alimentadores utilizados para los
productos Ledplus

- Absorpción 3W
- Cada Colour Led Interface requiere

el uso de un alimentador individual
- El número de aparatos que puede

controlarse mediante cada
alimentador está indicado en la hoja
de instrucciones

- Programas de luz dinámica coloreada
predefinidos mediante el panel Loop
1...5

- Función “Colour” para la selección
de colores específicos, a cada
presión de la tecla se pasa al color
siguiente

- Recarga de programas con Smart
Card (en ausencia del panel “Central”
esta tecla queda inactiva)

- Control de la velocidad de ejecución
de la escena mediante las teclas
‘Fast’ y ‘Slow’

115x80

20

iGuzzinidesign M. Varratta
Colour Equalizer SISTEMAS DE CONTROL

Colour Equalizer Central completo
con controlador y caja empotrable de
2x3 conexiones.
9638
L 115 x 130 x 40h

Colour Led Interface
9639

9640

código

Unidad de control que puede manejar
hasta 160 Colour Led Interface

Disponible en color 00

9641

15

Cada controlador 
permite controlar 160
Colour Led 
Interface

funciones

L 115 x 80 x 20h

Colour Equalizer Ambience puede
utilizarse en combinación con Colour
Equalizer Central y solo en
configuración parcial.
La instalación se realiza mediante cajas
empotrables de 3 conexiones estándar
(no suministradas con el producto).

Disponible en color 00
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Colour Equalizer SISTEMAS DE CONTROL

código

Sensor de presencia

Disponible en color 04

9843

Caja IP67 para alimentadores 
guía DIN

Disponible en color 00

para 9908-9909-9910-9911
9582

accesorios

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN
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cód. 9641

cód. 9640

cód. 9843

Ledplus    138

Ledplus L. 230

Ledplus L. 600

Ledplus L. 1000

Ledplus ø138 

Ledplus    130Ledplus ø130 

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

cód. 9639

iGuzzinidesign M. Varratta
Colour Equalizer

cód. 9640

cód. 9641

cód. 9638

cód. 9843

Ledplus    138

Ledplus L. 230

Ledplus L. 600

Ledplus L. 1000

Ledplus ø138 

Ledplus    130Ledplus ø130 

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

cód. 9639

Colour Equalizer
Configuración total

Colour Equalizer
Configuración parcial

Se recomienda realizar instalaciones destinadas a
productos con LED con arquitecturas independientes. 
Para la definición de la instalación consultar 
las hojas de instrucciones.

Efectos 
n° 5 Loop

Controlador

Sensor de presencia

Colour Led
Interface

Alimentador electrónico
guía DIN

Central
Controller

Efectos n° 5 Loop

Controlador Sensor de presencia

Colour Led
Interface

Ledplus RGB
pág. 2÷12

Ledplus RGB
pág.14÷33

Alimentador electrónico
guía DIN

Máx 2 por cada 
controlador

n° máx controladores: 64 n°
máx cooperantes: 9 grupos
máx 32 cada grupo

Ambience

Aparatos de diálogo

Ledplus RGB
pág. 2÷12

Ledplus RGB
pág. 14÷33

Máx 2 por cada 
controlador

Ambience

Aparatos de diálogo
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Fast

Slow

Lux+

Lux-

iGuzzinidesign M. Varratta
Effect Equalizer SISTEMAS DE CONTROL

El sistema Effect Equalizer nace para
controlar los LED monocromáticos de
señalización. Las teclas de la pantalla
permiten seleccionar los programas
(loop) y modificar la velocidad y la
intensidad luminosa de las secuencias
ejecutadas. Effect Equalizer nace con
unas secuencias predefinidas que
permiten ejecutar escenas fijas,
recorridos en el espacio, situaciones
con luces que se persiguen,
señalizaciones anti-pánico, parpadeo y
“sweeping”.

El componente de reconocimiento de
la señal es Effect Led Interface que
opera mediante los alimentadores de
los modelos con LED y controla las
luminarias. Effect Equalizer es un
sistema completo que facilita la
gestión de luminarias con LED
monocromáticos en locales públicos,
recintos feriales, musesos,
exposiciones, ambientes privados y
lugares de trabajo. El sistema es
compatible con cajas 503 y cajas de
pared de diámetro 60mm.

LED monocromáticos Plug & Play Regulación de la 
velocidad de los 
programas

Regulación de la
intensidad luminosa
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iGuzzinidesign M. Varratta
Effect Equalizer

Effect Equalizer permite la ejecución
de programas predefinidos para
realizar ciclos luminosos con Ledplus
monocromáticos. El sistema está
caracterizado por la programación de 4
escenas luminosas (Loop 1...4)
predefinidas que pueden cargarse
mediante el panel de control.
Posibilidad de conexión con grupo de
emergencia UPS.

Graduaciones progresivas
El usuario puede intervenir según
desea en las escenas luminosas
mediante las teclas ‘Lux+’ y ‘Lux-‘
para modificar la intensidad luminosa
y mediante las teclas ‘Fast’ y ‘Slow’
para modificar el desarrollo de la
secuencia, aumentando o reduciendo
la velocidad. La configuración ideal se
obtiene con un mínimo de seis
luminarias.
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- Programas de luz dinámica
monocromática con secuencias
predefinidas mediante el panel Loop
1...4

- Control de la velocidad de ejecución
de la escena mediante las teclas
‘Fast’ y ‘Slow’

- Posibilidad de aumentar o reducir la
intensidad luminosa de los productos

115x80

20

- Permite el control de aparatos con LED
- Alimentado a través de los

alimentadores utilizados para los
productos Ledplus

- Potencia absorbida 3W
- Cada Effect Led Interface requiere

el uso de un alimentador individual
- El número de aparatos que puede

controlarse mediante cada
alimentador está indicado en la hoja
de instrucciones

funciones

iGuzzinidesign M. Varratta
Effect Equalizer SISTEMAS DE CONTROL

9642
L 115 x 130 x 40h

Effect led interface
9643

código

accesorios

15

Effect Equalizer
La instalación se realiza mediante cajas
empotrables de 3 conexiones estándar
(no suministradas con el producto).

código

Caja IP67 para alimentadores 
guía DIN

Disponible en color 00

para 9908-9909-9910-9911
9582

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

código potencia

9908 10 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

Disponible en color 00

9909 24 W
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9910 72 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9911 96 W
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

9912 240 W
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz

VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Alimentador electrónico 
guía DIN

Disponible en color 00
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iGuzzinidesign M. Varratta
Effect Equalizer

Effect Equalizer
Configuración para instalación 
en interiores

Para la definición de la instalación consultar las hojas de instrucciones.

cód. 9642 cód. 9643

Ledplus ø130 

Ledplus    60 Ledplus ø 60 

Ledplus ø 28 

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus     130 

Ledplus L. 230

Ledplus L. 600

Ledplus L. 1000

Ledplus     65 Ledplus ø 65 

Effect Equalizer
Configuración para instalación 
en exteriores

cód. 9643

Ledplus     130 Ledplus ø130 

Ledplus ø 60 

Ledplus ø 28 

cód. 9908    10W
cód. 9909    24W
cód. 9910    72W
cód. 9911    96W
cód. 9912  240W

Ledplus    60 

Ledplus L. 230

Ledplus L. 600

Ledplus L. 1000

Ledplus     65 Ledplus ø 65 

variación escena
variación velocidad
On/Off

Entrada para
sensor digital

Alimentador electrónico
guía DIN

Provisto de 6 canales,
con cada canal que

puede controlar 1,5 A

Cuadro de mandos
estándar con 

caja IP55

Effect Equalizer

Entrada para
sensor digital

Effect Led
Interface

Ledplus
señalización
pag. 2÷12

Ledplus
señalización
pag. 14÷33

Alimentador electrónico
guía DIN

Provisto de 6 canales,
con cada canal que

puede controlar 1,5 A

Effect Led
Interface

Ledplus
señalización
pag. 2÷12

Ledplus
señalización
pag. 14÷33

Para la definición de la instalación hágase referencia a la hoja de instrucciones.


